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PAVIMENTOS

PISO DE CEMENTO FROTACHADO, SIN COLOR, BRUNADO CADA 0.75 M
SOLO EN SENTIDO NORTE - SUR, RESISTENCIA fc = 175kg/cm2, SU
ACABADO SERA DE Tcm CON MEZCLA DE 1:2 DE CEMENTO ARENA.

PISO DE CEMENTO FROTACHADO, SIN COLOR, BRUNADO CADA 3.0 M
SOLO EN SENTIDO NORTE - SUR, RESISTENCIA fc = 175kg/cm2, SU
ACABADO SERA DE 1Tcm CON MEZCLA DE 1:2 DE CEMENTO ARENA.

PISO CERAMICO LISO COLOR BLANCO BRILLANTE, GRIS CLARO Y GRIS
OSCURO, DIMENSION  25X40 CM, ESPESOR 7.8 MM, PARA SU
COLOCACION PREVIAMENTE SE LIMPIARA LAS PIEZAS, LUEGO SE VACIARA
SOBRE EL CONTRAPISO CON MORTERO Y EL USO DE UN RASPIN.

PISO CERAMICO LISO COLOR BLANCO BRILLANTE, GRIS CLARO Y GRIS
OSCURO, DIMENSION  40X40 CM, ESPESOR 7.8 MM, PARA SU
COLOCACION PREVIAMENTE SE LIMPIARA LAS PIEZAS, LUEGO SE VACIARA
SOBRE EL CONTRAPISO CON MORTERO Y EL USO DE UN RASPIN.

PARAMETROS VERTICALES

COLUMNA DE CONCRETO - ACABADO FROTACHADO

MURO DE CONCRETO ARMADO, ACABADO EXPUESTO, ANCHO 30 CM.

MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, 2 HUECOS, DIMENSIONES 39 X 12 X 19
CM, TARRAJEADO CON ACABADO DE CONCRETO EXPUESTO.

MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, 2 HUECOS, DIMENSIONES 39 X 12 X 19
CM, TARRAJEADO Y PINTADO DE COLOR BLANCO.

VENTANA CON MARCOS DE ALUMINIO PFK CON VIDRIO LAMINADO DE 6
MM., PANOS FIJOS Y HOJAS BATIENTES.

TECHOS

COBERTURA DE LOSA MACIZA Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO,
ACABADO EXPUESTO.

PUERTAS

PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE, GIRO 180° CON MARCOS DE ALUMINIO PFK
CON VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y
VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR DE 6mm (h = 2.1m) - (1.36 m),
CON PIVOTE DE ACERO CROMADO, HERRAJES, CAJAS, FALLEVAS,
TIRADOR, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION

PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE, GIRO 180° CON MARCOS DE ALUMINIO PFK
CON VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y
VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR DE 6mm (h = 2.1m) - (1.00 m),
CON PIVOTE DE ACERO CROMADO, HERRAJES, CAJAS, FALLEVAS,
TIRADOR, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION

PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE DE MADERA CONTRAPLACADA, CON
APERTURA EXTERIOR GIRO 90°, CON MARCO DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO Y ESMALTADO, CERRADURA DE ACERO MATE MODELO
BALL. (h = 2.1m)-(0.8 m)

PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE DE LAMINA GALVANIZADA ROLADA EN FRIO
CALIBRE 18, CON APERTURA EXTERIOR DE 90°, CON UN ESPESOR DE 1 2"
(0.044 m), CON UN RELLENO DE POLIESTIRENO, MARCO CONSTRUIDO EN
CHAPA DE ACERO, CON BURLETES INTUMESCENTES PERIMETRALES,
CERRADURAS ANTIPANICO CON PESTILLOS DE ACERO. (h = 2.1m) - (1.0 m)

PUERTA DE HOJAS PLEGABLES CON MARCOS DE ALUMINIO PFK CON
VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y
VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR DE 6mm (h = 2.8 m) - (8.70 m),
CON PIVOTE DE ACERO CROMADO, HERRAJES, CAJAS, FALLEVAS,
TIRADOR, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.

PUERTA DE HOJAS PLEGABLES CON MARCOS DE ALUMINIO PFK CON
VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y
VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR DE 6mm (h =2.8 m) - (5.70 m.),
CON PIVOTE DE ACERO CROMADO, HERRAJES, CAJAS, FALLEVAS,
TIRADOR, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.

PUERTA DE HOJAS PLEGABLES CON MARCOS DE ALUMINIO PFK CON
VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y
VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR DE 6mm (h = 2.8 m) - (5.85 m.),
CON PIVOTE DE ACERO CROMADO, HERRAJES, CAJAS, FALLEVAS,
TIRADOR, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.

VENTANAS

VENTANA DE HOJAS FIJAS Y BATIENTES, CON MARCOS DE ALUMINIO PFK,
MONTANTES 2" X 6", TRAVESANO 2" X 2", VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO
SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR
DE 6mm. LAS HOJAS BATIENTES CON ABERTURA VERTICAL DE 30°, CON
BISAGRA Y BRAZO DE EMPUJE. LA VENTANA TENDRA EL VACIO PARA LA
COLOCACION DE LA PUERTA. (h=1.50 m)-(4.24 m)

MAMPARA DE HOJAS FIJAS Y BATIENTES , CON MARCOS DE ALUMINIO PFK,
MONTANTES 2" X 6", TRAVESANO 2" X 2", VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO
SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR
DE 6mm. LAS HOJAS BATIENTES CON ABERTURA VERTICAL DE 30°, CON
BISAGRA Y BRAZO DE EMPUJE. (h=0.35 m)-(5.70 m)

VENTANA DE HOJAS FIJAS Y BATIENTES , CON MARCOS DE ALUMINIO PFK,
MONTANTES 2" X 6", TRAVESANO 2" X 2", VIDRIO TRANSPARENTE LAMINADO
SEGUN MEDIDAS EN PLANOS Y VERIFICABLES EN EL SITIO CON UN ESPESOR
DE 6mm. LAS HOJAS BATIENTES CON ABERTURA VERTICAL DE 30°, CON
BISAGRA Y BRAZO DE EMPUJE. (h=0.70 m)-(4.28 m)

SANITARIOS

INODORO BABY FRESH DE DOS PIEZAS, MATERIAL LOSA VITRIFICADA,
CAPACIDAD 4.8 LITROS, COLOR BLANCO. (FUENTE: TREBOL)

LAVATORIO OVALIN SONNET, MATERIAL LOSA VITRIFICADA, COLOR
BLANCO . (FUENTE: TREBOL)
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