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Resumen

En Lambayeque, una parte significativa de las residencias erigidas durante el periodo
virreinal del siglo XVIII se reconocen como patrimonio cultural de la nacion. A pesar de esto,
aun existe una carencia importante de conocimiento cientifico sobre l(aAegitHs
arquitectonicas a las que pertenecen. Por este motivo, esta investigacion, categorizada como un
estudio descriptivo, establece como pregunta de investigacion ¢ Cuales son las tipologias
arquitectonicas de las viviendas de Lambayeque en la époem¥itrteniendo como objetivo
principal realizar un estudio de las tipologias arquitectonicas de las viviendas de Lambayeque
en la época virreinal y como objetivos especificos catalogar las viviendas construidas en la
época virreinal entre los afios 170800, conocer su historia y establecer una linea histoérica
que facilitara el seguimiento de la transformacion arquitectonica virreinal lambayecana. Para
lograr estos objetivos, sampleaon técnicas de investigacion, tales coatiservacion directa
andlisis documentaéntrevistasmapeo y cartografia que permitieron una contextualizacion
histérica y brindaron informacidriavesobre la evolucién social y arquitecténica de la ciudad.

Se identificaron tres tipologias principales de viviendas virreinales: la casa del coman de
indios, las casas menores y las casoadsmas de establecer su estado de conservacion y una
linea histérica entre 1700 y 18Qs resultados revelan patrones arquitectonicos que reflejan
la influencia virreinal en la region, lo que contribuye a una mayor comprensiéon del desarrollo
arquitecténico y cultural de Lambayeque. Este estudio sienta un precedente importante para la
consevacion y preservacion del patrimonio arquitectonico, al proporcionar una base soélida para

futuras intervenciones de restauracion y puesta en valor.

Palabras clave: Lambayeque, tipologias arquitectonicas, arquitectura virreinal.



Abstract

In Lambayeque, a significant part of the houses built during the viceregal period of the 18th
century are recognized as cultural heritage of the nation. Despite this, there is still a significant
gap in scientific knowledge about the architectural typesdgo which they belong. For this
reason, the present research, categorized as a descriptive study, establishes as a research
question: What are the architectural typologies of the houses of Lambayeque in the viceregal
period? having as its main objectiteecarry out a study of the architectural typologies of the
houses of Lambayeque in the viceregal period and as specific objectives to catalog the houses
built in the viceregal period between the years 1¥800, to know their history and to establish
a hstorical line that facilitates the monitoring of the viceregal architectural transformation of
Lambayeque. To achieve these objectives, research techniques such as direct observation,
documentary analysis, interviews, mapping and cartography were useavigdephistorical
context and key information on the social and architectural evolution of the city.

Three main types of viceregal housing were identified: the common Indian house, the
smaller houses and the larger houses, in addition to establishing their state of conservation and
a historical line between 1700 and 1800. The results reveal archit@etiesihs that reflect the
viceregal influence in the region, which contributes to a better understanding of the architectural
and cultural development of Lambayeque. This study sets an important precedent for the
conservation and preservation of architeztuneritage, by providing a solid basis for future
restoration and enhancement interventions.

Keywords: Lambayeque, architectural typologies, viceregal architecture,



Introduccién

Hasta las primeras décadas del siglo pasado, la ciudad de Lambayeque reflejaba claramente
mas de tres siglos de desarrollo urbano en la costa norte del Perd. Desafortunadamente, la
ausencia deoliticas culturales efectivas, el inevitable paso del tiempo, los desastres naturales,
la negligencia, la obsesion por un progreso o "modernidad” mal entendida, el afan desmedido
de lucro y la indiferencia de las autoridades locales contribuyeron arlacdes de gran parte
de este invaluable legado cultugquierdo, 2017)

La presencia de viviendas urbanas de la época virreinal en determinadas ciudades puede
convertirse en un recurso importante para el turismo cultural, pues al verse expuestas las
ciudades a diferentes actividades turisticas, las viviendas toman un papatopreimpulsor
del turismo en la ciudad (Lara, 2002). Estas edificaciones, no solo representan un atractivo para
los visitantes, sino que también permiten a las comunidades locales reconectarse con su pasado,
promoviendo un sentido de identidad y pertenencia.

Esta parte del patrimonio cultural dentro de los centros historicos de las ciudades han sufrido
dafios debido a procesos de deterioro que amenazan la conservacion del legado historico y
cultural que resguardan. Como resultado, las ciudades empiezan auperdeurso valioso
que, si se preserva y gestiona adecuadamente, puede optimizar significativamente la calidad de
vida de sus habitantgkomero, 2015kEs evidente que el patrimonio construido siempre
enfrenta multiples amenazas, pero en el caso particular de Lambayeque, la intervencion humana
caus6 dafios irreparables a su antiguo paisaje urbano, dejando heridas permanentes de las que
no podra recuperardé¢zquierdo, 2017)Esto trae consigo la pérdida a lo largo de los afios del
legado histérico que nuestros antepasados construyeron y que hoy se convierte en gran parte de
la cultura de una ciudad con la cual se logra transmitir la forma de vida de nuestros antepasados
(Teran,2004).

A nivel global, los esfuerzos contempordneos de preservacion y revitalizacion del
patrimonio arquitecténico han demostrado ser esenciales en la defensa de la identidad local
frente a la globalizaciérLa evidenciade esto se puede observar a nivel internacional. Sucre,
|l a capital de Bolivia, fue considerada por |
de |l a Humanidado y debido a esto el gobierno
Piloto de Mejorsmi ent o de Vivienda dDale wvalor a tu
rehabilitacion integral de un barrio histérico y la mejora de condiciones habitacionales, el

resultado de este plan ademas de recuperar 150 viviendas de valor patrimonial, ayudo a mejorar



la calidad de vida de aproximadamente 750 personas (Agencia Espafiola de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo, 2011).

A nivel nacional, Pino y Tokumura (2017) ob
en Barrios Altos, Lima, se encontraba olvidada y deteriorada pero que aun conserva algunos
murales que datan mas de 200 afios de antigiiedad. Debido a que esta idctdarca no
est4 siendo utilizada ni conservada, se ha producido en esta, un desorden ambulatorio, presencia
de delincuencia y pandillaje juvenil.

Es por ello que, al hablar de las viviendas coloniales es importante tener en cuenta su
preservacion desde la base del conocimiento especifico de su arquitectura, siendo el
conocimiento sobre las tipologias de las viviendas en relacién a su fisonomfaenteke
singulares, un punto fundamental ya que dependiendo de ello se logra dar el caracter tan
especial e historico a la ciudad (Velasco, 2016). Es importante agregar lo dicho por Jorge
Izquierdo Castafieda, historiador de la gesta independentista deyiegidaucedida el 27 de
diciembre de 1820, quien menciona que la tipologia de la vivienda colonial transmitia la
posicién econémica de los habitantes en la ciudad.

En Lambayeque, ubicada en la costa norte del Peru, existen viviendas construidas en la época
virreinal, sin embargo, existe un vacio de conocimiento cientifico respecto a las tipologias
arquitectonicas de las viviendas de Lambayeque en la época Virieanagse motivo se
establece como pregunta de investigacion ¢Cudles son las tipologias arquitectonicas de las

viviendas de Lambayeque en la época Virreinal?

Justificacion de la investigacion

El vacio de conocimiento respecto a las tipologias arquitectonicas de las viviendas de
Lambayeque en la época virreinal tiene como consecuencia la pérdida de edificaciones que
representan a la sociedad, sus ideologias, modos de vida, economia, produttisaddogia
y de un periodo preciso en la historia que debido a su antigiiedad posee una importancia cultural
(Teran, 2004). También se realiza esta investigacion por su viabilidad, ya que se tendra acceso
a la base de datos necesarios para alcanzamuocadde los objetivos planteados, y por ende
responder a la pregunta de investigacion. Asi mismo, la pregunta es viable a ser respondida
utilizando el método cientifico.

Los resultados que nos brinde esta investigacion son relevantes para la sociedad en su
conjunto, pues mantendra una constante educacién, promocion y divulgacion de valores como

la ética y civismo tanto para la urbe como para el patrimonio cultural, lacipaifdad
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identifica las edificaciones con valor que constituyen parte importante de momentos
importantes dados en la historia de Lambayeque y por ende la memoria de la ciudad, lo que
contribuye a la construccion y/o consolidacion de identidad enriqueciendo ehpaisector

cultura y turismo. Por otra parte, los resultados también sirven a los académicos en general y a
futuros investigadores relacionados con el tema.

Como objetivo general para resolucibn del problema es identificar
las tipologias de las viviendas ldegpoca virreinagntre los afio$7001 1800 de la ciudad de
Lambayeque. Y como objetivos especificos tenemos Obj. 01 catalogar las viviendas construidas
en la época virreinal entre los afios 1-70800 en la ciudad de Lambayeque, Obj.02 Conocer
la historia de las viviendas tradicionales de Lambayeque en época virreinal entre los afios 1700
1800, Obj 03 Establecer una linea historica sobre la tipologianalrentre los afios 1700
1800.

Revision de literatura

BASES TEORICAS

Las tipologias arquitectdénicas son una clasificacion que estudia las semejanzas de los
espacios arquitectonicos, usos, funcion, forma, época, etc., ademas establece una estrecha
relacion entre tipo y programa. Es un andlisis critico racional de la eifificque evalla la
arquitectura mas que el disefio, que permite entender hechos y procesos histéricos, practicas
cotidianas y sensibilidades creadoras (Guerrero y Rodriguez, F##8Paytan (2024)a
tipologia arquitectonica facilita la descripcién de una edificacion a través de sus caracteristicas
principales, tanto internas como externas, lo que a su vez permite reconocerla e identificarla.

Wang (2024 )profundiza e indica que, el concepto de la tipologia cléasica nace de edificios
que tienen la misma funcién, lo que indica un punto en comudn en su contenido. Sin embargo,
estos edificios también presentan diferencias en aspectos como su ubicaciomraldocalty
las preferencias de las personas, y su forma puede variar. Al analizar varios edificios con la
misma funcion, se puede ver que su forma tiene algunos elementos en comun. Este proceso de
identificar y resumir similitudes entre contenido y fornaaladgar a la tipologia. Por eso "un
tipo es una combinacién de un modo de vida y una forma", lo que muestra el principio de la
tipologia: una unién fija de contenido y forma. Es fundamental recordar que la tipologia se basa

en esta relacion y en el procegoe crea el contenido y la forma antes de que un tipo se
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establezca. La tipologia no solo sirve como guia para el disefio, sino que también es el resultado
de ese disefo.

La vivienda por su ladose entiende como el espacio donde se desarrollan gran parte de las
actividades cotidianas y basicas de la vida (Cooper, 198b¢mbargo, la vivienda representa
algo més que un simple edificio o un conjunto de funciones. Si la consideramos como un
ambito, este incluiria desde la vivienda individual hasta los espacios donde diferentes
identidades se entrelazan y se superponemcabdo incluso pequefios sectores de la ciudad.

En este ambito, actian diversas fuerzas de diferentes origenes y escalas: aspiraciones y deseos
personales, culturales y sociales; agendas politicas; recursos econémicos; e ideales urbanos
(Fell, 2024)

El surgimiento de la arquitectura virreinal en el Peru y por ende las viviendas virreinales se
sita entre los siglos XVI y XIX. Durante este periodo, se trajeron e incorporaron las
caracteristicas de la arquitectura europea a la cotidianidad déGpai® Argenia, 2023).a
vivienda virreinal en Lambayeque se distingue por contar con cuatro frentes que dan al patio,
mientras que solo la parte trasera presenta una galeria, destacando las habitaciones principales.
El acceso al segundo piso se realiza a través de una etatelelaen forma de "L", situada en
el primer patio, lo que es una caracteristica general de este estilo. Esta disposicion refleja la
notable influencia de la arquitectura andal(izeran, 2012, como se citdé en Takayama, 2019)

ANTECEDENTES

La arquitectura virreinal en Lambayeque ha sido objeto de estielide diversas
perspectivas, sin embargo, un aspecto que ha recibido menos atencion es la tipologia
arquitectonica de sus construccian®alta de investigaciones especificas sobre las tipologias
arquitectonicas, se recurre al estudio de Chirinos y Zarate (2011), investigacion que proporciona
un marco de referencia importante sobre la comprension, la delimitacion y la evaluacién de las
paticularidades de la construccion de edificaciones a lo largo de diferentes periodos en la
region de Lambayeque.

Los pueblos en Lambayeque se fundaron bajo un régimen de reducciones entre los afios 1566
y 1568. El proceso urbano en si se desarroll6 de dos maneras: la ciudad y el pueblo, donde, la
ciudad se estableceria para los espafioles y el pueblo para los indigeha86 empezaria la
fundacién espariola en los pueblos de Lambayeque, siendo un acto alegérico de construccion
de fuerza de trabajo y fuente de mando para la catequizacion y la recaudacion del tributo.
(Gomez,2002. Para poder controlar, evangelizar e imponer mandatos enviados por el rey se
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concentraba a la poblacion en reducciones. Estas reducciones fueron creadas bajo un patron
estadndar, en los cuales se establecian calles estrechas y rectas, cortadas en angulos
perpendiculares formando una cuadricula. Las principales ciudades del \arreiasin
Lambayeque y Zafa. (GoOmex)02

La arquitectura domestica fue en la que mayor variedad hubo, ademas, ayudo a resolver
ciertas funciones y necesidades propias de los nucleos familiares desarrolladas en aquellos afios.
La arquitectura de las viviendas de la elite virreinal y la arquitecteramonial estan
relacionadas de manera funcional y formal. Para el habitante comdn se destiné la arquitectura
residencial comun y para los especialistas artesanales, la arquitectura para el trabajo. La
vivienda de clase social alta existi6 solo duraatégdoca prehispanica; en contraste a ello la
vivienda comun se conservo durante la época de la colonia y aun se pueden registrar estos tipos
arquitecténicos albergando familias de los pueblos litoralesrduaitectura colonial, por su
lado, tuvo una marcada influencia europea, se iniciaron construcciones que trajeron consigo
nuevos estilos, pero construidos con materiales propios. Por su parte la arquitectura virreinal
estuvo definida por dos tendenciasiekt2 st i ¢ a s-hispadnane fieapopebvbanao,
empapaba de prototipos académicos europeos y el estilo "amgrrcammial’ que
interpretaba libremente los modelos europeos, los 6érdenes arquitectdnicos clasicos, la
decoracion y las formas comuneslds componentes arquitectdnicos. A partir de los diversos
analisis del recorrido historico de la arquitectura virreinal se ha determinado un orden de sus
influencias estilisticas, las cuales se ven reflejadas simultdneamente en las edificaciones debido
alas frecuentes reconstrucciones o rehabilitaciones (Chirinos y Zarate, 2011).

Se adoptaron influencias renacentistas con alusiones arabes y géticas a lo largo de la
conquista y al inicio del periodo virreinal. A inicio del siglo XVII hacia finales del siglo XVIII
se manifiesta el barroco en una etapa de abundancia econémicdo Beestfiasico aparece en
edificios a partir del cuarto final del siglo XVIII hasta el periodo de la independencia. Las
viviendas en la época virreinal tuvieron que resolver necesidades de habitabilidad debido a las
nuevas formas de vida, costumbres y astaocial en una nueva sociedad, después de la
conquista. Hasta el siglo XIX (periodo virreinal) se adoptaron diferentes influencias estilisticas
en la arquitectura residencial, las cuales conservaban una composicion de plantas, pero diferian
en formas y dcoraciones (Chirinos y Zarate, 2011).

Con respecto a las tipologias arquitectdnicas desarrolladas en aquellos afios existen muchas
teorias relacionadas, una de ellas es la teoria del reciclaje arquitectonico; esta teoria
conceptualiza el reciclar en arquitectura como el acto de generar udipriec¢o rehabilitador

a un edificio que permita su utilizacion en un estado conservado, modificando su uso anterior
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y dandole un nuevo ciclo de vida. Con ello se aspira al redso, rehabilitacion, sostenibilidad y
variacion de la funcion original de la edificacion. Por intermedio del reciclaje se protege
estructuras, evitando las demoliciones o el deterioro de ellas yes@raccion la nueva
edificacion y el bien cultural se vinculan, permitiendo su revitalizacion; transformandose y
relacionandose con la sociedad y sus actividades (Takayama, 2019).

La teoria de gestion del patrimonio cultural edificado propone una gestion del patrimonio
recuperado, el cual debe administrarse mas alla del deterioro, impulsando los procesos de
reconocimiento y proteccion. Frente a esto, esta teoria plantea ciersdsgestrcomo el
turismo cultural que promueva, identifique y explote el bien cultural; gestién descentralizada,
la defensa del patrimonio y la inversion de conservacion del bien patrimonial (Takayama,
2019).

La informaciéon sobre la arquitectura habitacional en el virreinato evidencia diferentes
clasificaciones. En base a su ubicacion, se clasificaron como casas rurales y urbanas; por otro
lado, se clasificaron como callejones de cuartos, casas menores yYas@eas tipologias
basadas en la complejidad formal y funcional. El callején de cuartos se compuso por pequefios
modulos residenciales ordenados en crujias alargadas a través de toda la longitud de un corredor
o callejon. La casa menor también referidmoa@asa comun se caracteriza por tener un frente
a la calle. Sin patio central, con escasos espacios interiores como la sala, cocina, camara y
recamara (anexa a la cdmara). La hacienda, casa principal o casona baso su organizacién en
patios cuadrados com@stos por callejones o por galerias con columnas lisas mayormente de
madera, alrededor de estos patios se ubicaron los corredores de ambientes. Esta tipologia fue
integrada por uno 0 mas patios dispuestos en uno o dos niveles, con volumenes cerrados y
cuadangulares. Los espacios comunes de la hacienda fueron conformados por: el zaguan
(espacio techado ubicado entre el arco de ingreso al patio principal y la puerta hacia la calle),
la sala, la cuadra de estrado (salon para visitas, actividades laboral@gyras ocasiones de
comedor), la camara, recAmara, cocina y despensa; de los frentes existentes en las casas
virreinales muchos contaban con tiendas, y en algunos de los casos, con el objetivo de resaltar
las habitaciones principales, unicamente el oondntaba con galeria. La casa hacienda era
representativa de Lambayeque, se estructuraba en base a patios y galerias, ademas eran parte
de las grandes propiedades ganaderas. Anexo al ndcleo de habitaciones se encontraban las
caballerizas, depdésitos, cdes, residencias de los dependientes y los galpones destinados a los
esclavos también eran muy comunes las viviendas con tiendas en el frente, debido a que en el
centro de la ciudad se desarrollaban actividades econémicas de nivel medio. (Alvarado, 2013;
Chirinos y Zarate, 2011).
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Materiales y métodos

a. Aspectos metodologicos.

La investigacion se estructuré como estudio descriptivo con enfoque cualitativo, cuyo
objetivo fue analizar las caracteristicas tipoldgicas y constructivas de las viviendas tradicionales
de Lambayeque, centrandose en aquellas que datam afeos 1700.80Q Para seleccionar las
viviendas, se incluyeron inmuebles que aun se encuentran en pie y han sido declarados
Patrimonio Cultural de la Nacion, debido a su relevancia arquitectonica, histérica y cultural.
Un total de 17 viviendas cumplieron con estos ¢agey conformaron la muestra de estudio.

Se utilizaron diversos métodos de recoleccion de datos, como la observacion directa, andlisis
documental, entrevistas, mapeo y cartografia. El andlisis documental fue clave para identificar
las viviendas de interés, permitiendo una contextualizacion ibestgrarquitectdnica de las
construcciones, incluyendo una triangulacion de datos que permitio identificar tipologias
arquitectonicas. Las entrevistas se realizaron a expertos locales, como Jorge lIzquierdo,
historiador lambayecano, cuya perspectiva prapoécinformacion valiosa sobre la evolucién
social y constructiva de la ciudad durante la época virreinal, complementado la observacion

obtenida del campo.
b. Escenario de estudio.

Esta investigacion tiene como escenario el centro de la ciudad de Lambayeque el cual
comprende un sector de la ciudad, Distrito de Lambayeque, Regién de Lambayeque. Al mismo
tiempo tenemos en cuenta que la muestra y muestreo de la investigacion fue peegdo

juicio del investigador el cual comprende 6 manzanas a la redonda del centro de la ciudad.
c. Técnicas e instrumentos.

Para esta investigacion se identificaron dos variables que sirvieron como estructura en el
desarrollo de esta investigacion. Tipologia y Vivienda, asociadas a una problematica de
conocimiento y desinterés ocasionada por la falta de mantenimiento a émslas/iy difusion
de la cultura, por lo cual se plantea expresar a la comunidad mediante esta investigacion la
historia a detalle de las viviendas construidas en la época virreinal entre los afios 1700 y 1800.

De esta manera se planteo la investigacion en tres etapas; la primera consistioé en reconocer
que viviendas pertenecian a la época virreinal y asi empezamos a catalogarlas por el afio de su

construccion y separamos solo las viviendas pertenecientes al @ig 1800; se eligieron
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esos afos ya que fue la época de auge econdémico, politico y constructivo del virreinato, eso se
obtuvo mediante la técnica de observacion y registro de campo y el instrumento para la
recoleccion de los datos fue una ficha de observacion.

La segunda etapa se desarrollé en base a datos extraidos mediante encuestas estructurada a
Jorge Izquierdo, historiador de la ciudad de Lambayeque, para el conocimiento de los distintos
tipos y programas existentes en aquellos afios, ademas fue muy imgpcotzocer la como se
desarroll6 la ciudad y la sociedad en la época estudiada, asi como la tecnologia y recursos
utilizados para la construccién de las viviendas.

La tercera etapa consistio en la recopilacion de datos y asi se establecio una linea historica
sobre la tipologia virreinal entre los afios 170800, esta informacion se obtuvo mediante la
técnica de observacion y visita de campo, el instrumento pagadkeccion de los datos fue

con una ficha de observacion y entrevistas.

Resultados y discusion

Objetivo 1.Catalogar las viviendas construidas en la época virreinal entre los afios 1700

1800 en la ciudad de Lambayeque.

Lasclasificacionesle la arquitectura virreinal estudiadas giersos autores a través de los
afios se basan en patrones de ubicacién o de complejidad funcional y formal, de manera
independiente entre San Cristébal (1993)ace un recuento de las diversas clasificaciones de
la arquitectura virreinal peruaryaanaliza su evolucion, detallando la dificultad de crear una
clasificacién organica y cronoldgica de los periodos arquitecténicos debido a la variabilidad
regional.

Wethey (1949Fue el primero en intentar una sistematizacion secuencial de la arquitectura
virreinal peruana. Clasificé los monumentos en funcién dersmolégi@ y homogeneidad
estilistica. @nsiderando que la cronologia sigue patrones geografidestifico nucleos
geograficos muy definidogn ciudades como Lima, Cuzco, el norte de Perq, \etal
organizarlos cronolégicamente permiti6 comprender la evolucion en aspectos comunes de
espacio, disefio y volumetria. Al emplear su segundo criterio, el estilistico, Wethey considero
un paralelismo en la arquitectura espafiola y virreinal, pero estappscion no es correcta
pues la arquitectura virreinal presento estilos coexistentes asincronicos.

SegunSan Cristébal (1993)Y5asparini y Palm plantearon que las ciudades virreinales eran
los centros emisores de los modelos arquitectdnicos, mientras que las areas rurales actuaban

como receptoras. Vision rechazada por el autor pues resulta simplista y desestima la autonomia
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de la arquitectura ruraRor otro lado, menciona la clasificacion de la arquitectura virreinal
mexicana que usa como criterio para diferenciar sus etapas los diversos tipos de soportes en
portadas y retablos. Reconoce que, pese a poder funcionar en su localidad, no es posible
aplicarlo a nuestra region.

El autor propone una sistematizacion general arquitectonica sin tomar en cuenta
particularidades de las escuelas regionales, que requieren un estudio por sBpaatimue
destaca la independencia creativa de las diferentes escuelas regionales, rechazando la idea de
un simple reflejo de modelos europeos. Clasifica los periodos en tres grandes etapas: el barroco
formativo, que se inicia en el primer tercio del sigVII, caracterizado por la transformacién
de las plantas de las iglesias y la adaptacion local de estilos europeos; el barroco pleno, que
varia segun las regiones, como en Cuzco, Lima y Arequipa, cada una con su propio desarrollo
de disefio y volumetriaalcanzando su madurez en la segunda mitad del siglo XVII; y
finalmente, el barroco de difusion periférica, que se extiende a las zonas rurales y a escuelas
autobnomas, como el Collao y el valle del Colca, que lograron independencia estilistica hacia el
siglo XVIII.

La vivienda virreinal en Lima fue dividida por Alvarado (2013) en tipologias basadas en la
distribucion interna y ubicacion, dividiéndolas en las casas patio, callejones de cuartos, casas
de campo y casas hacienda. Estas clasificaciones arquitectorscés aefinieron la estructura
y funcion de las viviendas, sino que también revelaron la clase social a la que pertenecian sus
habitantes.

Chirinos y Zéarate (2011glasifican la vivienda habitacional lambayecana en el periodo
virreinal a través desuscaracteristicafisicas y funcionalesconcluyendo que esto definia la
clase social de sus residentes. Existian dos tlpesgle las clases populares, edificaciones
simples y similares a sus homologas en el periodo prehispanico conformadas por un solo
ambiente multifuncional cerrado,lgs de la élitecasas hacienda, organizada en base a patios
y galerias y compuestas por viviendas, depésitos, caballerizas, corrales, entre otros.

Tomando en cuenta las categorizaciones de otros autores se majadbogar las viviendas
de Lambayeque durante los alg§0 y 1800 dentrdel area especificaddividiéndolosegun
su ubicaciénfunciény numero de patigsbarcando asi criterios urbanos, arquitecténicos y de
jerarquia socialLos resultados obtenidos en la investigacion, mediante la triangulacion de
indicadores, proporcionar informacion de las clasificaciones en funcion de los tres criterios
mencionados y determinara tipologias en funcion al nimero de patios que tenga cada inmueble.

Paradeterminar las tipologias arquitecténicas se identificaron 17 inmuebles que datan de

época virreinakntre los aflos 1760800y aunse encuentran en pie dentro de la ciudac
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construcciones, en su mayoria de adobe y quincha, reflejan el estilo de la época virreinal
lambayecana y todas han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nacién, es decir estan
protegidos por el estado para preservar su legado cultural, debido arsargaitectonico,
historico y cultural.

Tabla 1

Clasificacion por caracteristicas.

Ubicacion N° de patios Uso original
Periferia 1
Mediania 2
Centro 3
Ninguna
Una
Dos
Vivienda

Vivienda/comercio
Otros
Nota.Se asignhan valores numeéricos para facilitar la creacion de graficos

Ademas de los datos para catalogar las viviendas segun sus caracteristicas, se analizara su

estado actual de acuerdo a su estado fisiodjficaciones yambio o mantenimiento de uso.
Tabla 2

Estado actual por caracteristicas.

Integridad de la Estado de
vivienda Uso actual conservacion
Sin transformar Bueno
Poco transformada Regular
Transformada Malo
Conserva el uso Bueno
Conserva Parcialmente el uso Regular
No conserva el uso Malo
Conservado Bueno
Poco conservado Regular

Sin conservar Malo
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a. Casa Descalzi

La Casa Descalaibicada en la calle 8 de octubre 345 en Lambayeque, una ubicacion
céntrica dentro del area de estudio, cuenta con una superficie techada de 370m2 y una superficie
libre de 125m2, sumando un total de 495m2. Asume un uso comercial, sin embargo, su uso
original remonta a ser tanto vivienda como comercio. Su integridad se mantiene sin

transformaciones significativas y se encuentra en un estado de conservacion bueno.

Tabla 3
Estado actual de la Casa Descalzi
Integridad de la vivienda Bueno
UsoActual Regular Bueno
Estado de conservacion Bueno

Figura 1

Grafico radial de caracteristicas de la Casa Descalzi

Ubicacion

\
\

Uso Original “*N° de patios

i Tipologia Il / Clasificacion 1

b. Casa Varias

La Casa Varias, ubicada en lo que es hoy la calle 8 de octubre 296, ubicacion media dentro
del area de estudio, se destaualmente a un uso residencial mientras que en su origen
cumplia funciones de vivienda comercio. Se conserva en su forma original, sin
transformaciones significativas, aunque su estado de conservacion es deficiente.

Con una superficie techada de 496m2 y un area libre de 153m2, la propiedad totaliza 649m2.

Tabla 4
Estado actual de la Casa Varias
Integridad de la vivienda Bueno
Uso Actual Regular Malo

Estado de conservacion Malo
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Figura 2

Grafico de caracteristicas de la Casa Varias
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c. Casa Barreto

La Casa Barreto, situada en 2 de mayo 300, funcionaba en su origen Unicamente como
vivienda. Se ha modificado ligeramente, conservando en gran medida su estructura original y
mantiene un estado de conservacion deficiente.

Con una superficie techada de 350m2 y un area libre de 102m2, la propiedad abarca en total
452m2.

Tabla 5

Estado actual de la Casa Barreto

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Malo Regular
Estado deonservacion Bueno

Figura 3
Grafico radial de caracteristicas de la Casa Barreto

Ubicacién
3

Uso Original

tiTipologia Il / Clasificacion 3
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d. Casa Barandiaran

La Casa Barandiaran, ubicada en la calle 2 de mayo 722 en el centro del area de estudio,
originalmente disefiada como vivienda. En la actualidadamserva su uso original y sus

caracteristicas no han sido transformadas. Cuenta con un area techada de 55 m2 y una superficie

libre de 35 m2, ocupando un total de 90 m2.

Tabla 6
Estado actual de la Casa Barandiaran
Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Malo Malo
Estado de conservacion Malo

Figura 4

Gréafico radial de caracteristicas de la Casa Barandiaran

Ubicacién

Uso Original N° de patios

CiTipologia Il / Clasificacion 4

e. Casa Indios

Se encuentra ubicada en la periferia del area de estudio, en la Calle Bolognesi 789. Esta
vivienda ha sufriddimitadas transformaciones desde su construccion. Aunque esta poco
conservada, sigue manteniendo su uso original como vivienda. La casa cuenta con un solo patio
y tiene una superficie techada de 12mz2, con un area libre de apenas 4m2, lo que suma un total

de 16m2. Es importante destacar que esta area es muy limitada en comparacion con las casas

previamente mencionadas.

Tabla 12
Estado actual de la Casa Indios
Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Regular

Estado de conservacion Regular
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Figura 10

Grafico radial de caracteristicas de la Casa Indios
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f. Casa Rioja

Ubicada en la zona media del &rea de estudio, en la Calle 8 de octubre 306, se encuentra la
Casa Rioja. Esta residencia ha experimentado pocas transformaciones desde su construccion
original. Actualmente, continta siendo utilizada como vivienda, consens&andso original.

Se mantiene conservada y cuenta con dos patios. Presenta una superficie techada de 303m2,

junto con un area libre de 243m2, lo que suma un area total de 546m2.
Tabla 12

Estado actual de la Casa Rioja

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Bueno
Estado de conservacion Bueno
Figura 10

Gréfico radial de caracteristicas de la Casa Rioja

Ubicacién
3

Uso Original

tiTipologia Il / Clasificacion 3
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La Casa Buen Dia, localizada en la calle Junin 557 en el centro del area de estudio,

originalmente se utilizaba como vivienda y continla siendo empleada para este propdésito.

Presenta dos patios, su estructura no ha experimentado transformaciones sigsificaé

encuentra poco conservada. Con una superficie techada de 201m2 y un area libre de 192m2, la

propiedad ocupa en total 393m2.

Tabla 7
Estado actual de la Casa Buen Dia
Integridad de la vivienda Bueno
Uso Actual Bueno Regular
Estado deonservacion Malo
Figura 5
Grafico radial de caracteristicas de la Casa Buen Dia
Ubicacion
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h. Casa Garcia Tello

™ N° de patios

La Casa Garcia Tello, ubicada en la calle 2 de mayo 389 en el area céntrica de estudio, se

mantiene sin alteraciones significativas desde su construccién original y su funcién original

como vivienda se conserva, a pesar de esto, el estado de conseredaioash es deficiente.

La vivienda cuenta con dos patios y una superficie techada de 51m2, mientras que su area libre

es de 19m2, ocupando en total 70m2.

Tabla 8
Estado actual de la Casa Garcia Tello
Integridad de la vivienda Bueno
UsoActual Bueno Regular

Estado de conservacion Malo
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Figura 6
Grafico radial de caracteristicas de la Casa Garcia Tello
Ubicacion

% N° de patios

Uso Original
& Tipologia Il / Clasificacion 6

i. Casa Aguilar Pastor

experimentaddransformaciones en su estructura original. Actualmente, su uso difiere del

Ubicada en la Calle 2 de mayo 514, en el area céntrica de la zona de estudio. Esta casa ha
original, ya que se destina al comercio en lugar de la vivienda, su estado de conservacion es

poco satisfactorio y conserva poca integridad. Esta casa tiene un patio y una eapiiaeé

de 343m2, junto con un area techada de 407m2, sumando un total de 750m2.

Tabla 6
Estado actual de la Casa Aguilar Pastor
Integridad de la vivienda Malo
Uso Actual Regular Regular
Regular

Estado de conservacion

Ubicacion

I
A"

Figura 4
Gréfico radial decaracteristicas de la Casa Aguilar Pastor
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j. Colegio 27 de diciembre (Casa Real Aduana)

El colegio 27 de diciembre, anteriormente la Casa Real Aduana, se erige en el centro del
area de estudio, en la Calle 2 de mayo 719. Esta estructura ha sufrido pocas modificaciones
desde su origen; en la actualidad alberga un colegio, pero su propagital due albergar la
Casa Real Aduana. La edificacion cuenta con dos patios y presenta una superficie techada de

426 m2, junto con un area libre de 330 m2, resultando en un &rea total de apenas 756 m2.
Tabla 12

Estado actual del Colegio 27 de diciembre

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Regular
Estado de conservacion Malo
Figura 10

Gréfico radial de caracteristicas del Colegio 27dieiembre
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k. Casa Pascual Saco

La Casa Pascual Saco, ubicada en la calle Grau 472 en la mediania del area de estudio ha
experimentado pocas modificaciones desde su construccién. Su uso original como vivienda no
se conservo y en la actualidad no tiene un uso especifico por su poboedestadservacion.

La vivienda cuenta con tres patios y una superficie techada de 566m2, mientras que su area
libre es de 524m2, ocupando en total 21090m2.
Tabla 9

Estado actual de la Casa Pascual Saco

Integridad de laivienda Regular
Uso Actual Malo Regular
Estado de conservacion Bueno
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Figura 7

Grafico radial de caracteristicas de la Casa Pascual Saco
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. Gonzales Clavel

La Casa Gonzales Clavel esta situada en la calle 8 de octubre 269 en una ubicacion media
dentro del &rea de estudio, resalta por mantenerse sin transformaciones significativas desde su
construccion original y conserva su funcion original como viviendagueursu estado de
conservacion es deficiente. La casa cuenta con tres patios y una superficie techada de 292m2,
y un érea libre de 246m2, ocupando un total de 538mz2.

Tabla 10

Estado actual de la Casa Gonzales Clavel

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Regular
Estado de conservacion Regular

Figura 8

Grafico radial de caracteristicas de la Casa Gonzales Clavel

Ubicacién
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Uso Original

tiTipologia Il / Clasificacion 3
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m. Casona Real (Casa Aurigbasa Monteza)

La Casona Real, también conocida como casa Monteza o casa Aurich, esta situada en la calle
dos de mayo 350 en la mediania del area de estudio. Esta vivienda se mantiene sin
transformaciones significativas desde su construccion y su estado de consesvaefimiente,
aungue su uso original como vivienda se mantiene. La casa cuenta con tres patios y una
superficie techada de 928.50m2, un area libre de 328m2, completando un total de 1256.50m2.
Tabla 11

Estado actual de la Casona Real

Integridad de la vivienda Bueno
Uso Actual Bueno Bueno
Estado de conservacion Regular

Figura 9

Grafico radial de caracteristicas de la Casona Real

Ubicacién
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Uso Original
tiTipologia Il / Clasificacion 3

n. Casa Beneficencia |

La Casa Beneficencia |, ubicada en la mediania del &rea de estudio en la calle 8 de octubre
460, semantiene poco transformada desde su construccién original. Aunque su estado de
conservacion es deficiente, conserva su uso original como vivienda, Esta vivienda cuenta con
un solo patio y tiene una superficie techada de 181m2 y un area libre de 93m2jcsuman
total de 274m2.

Tabla 13

Estado actual de la Casa Beneficencia |

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Regular
Estado de conservacion Regular
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Figura 11
Grafico radial de caracteristicas de la Casa Beneficencia |
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0. CasaBeneficencia Il

Situada en la periferia del &rea de estudio en la calle 8 de octubre 290, se encuentra la Casa
Beneficencia Il. Esta vivienda ha mantenido poco transformada desde su construccion y su
estado de conservacion es deficiente, aunque alun conserva su usbamgmaivienda. La

casa cuenta con un solo patio y tiene una superficie techada de 181mz2, con un area libre de

93m2, sumando un total de 274m?2.

Tabla 12
Estado actual de |I€asaBeneficencia ll
Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Regular
Estado de conservacion Malo
Figura 10
Grafico radial de caracteristicas de (@asaBeneficencia ll
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p. Casa Ruiz Iturregui

Situada en el centro del area de estudio, especificamente en la calle 8 de octubre 407. Esta
casa haexperimentado pocas transformaciones desde su construccion original y mantiene su
uso original como vivienda, sin embargo, su estado de conservacion es deficiente. La casa
cuenta con dos patios y presenta una superficie techada notable de 1574m2, juntéarean
libre de 658m2, lo que suma un &rea total de 2232m2.

Tabla 8

Estado actual de la Casa Ruiz Iturregui

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Bueno Malo
Estado de conservacion Malo
Figura 6
Gréfico radial de caracteristicas de la CaBaiiz Iturregui
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g. Casa Montjoy

La Casa Montjoyse encuentra en la zona céntrica del area de estudio, en la calle 2 de mayo
403. Esta residencia ha sufrido pocas modificaciones desde su construccion original y
actualmente, se utiliza como vivienda, manteniendo su propdésito original, sin embargo, su
estido de conservacidn es deficiente. La casa cuenta con dos patios y presenta una superficie
techada de 827m2, junto con un area libre de 189m2, lo que suma un area total de 1016m2.

Tabla 8

Estado actual de la Casa Montjoy

Integridad de la vivienda Regular
Uso Actual Malo Malo
Estado de conservacion Malo
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Figura 6
Grafico radial de caracteristicas de la Casa Montjoy
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Se identificaron tres tipologias arquitectonicas virreinales en Lambayeque: la Tipologia |,
gue se denominara como "Casaatehun de indios", se caracteriza por la ausencia de patios y
una extension limitada. La Tipologia Il, denominada "Casas menores", presenta una
distribucion a la que antecede un solo patio. Por ultimo, la Tipologia Ill, identificada como

"Casonas", se distguen por su disposicion ordenada a través de dos o mas patios interiores,
conectados por pasillos.
Objetivo 2.Conocer la historia de las viviendas tradicionales de Lambayeque en época

virreinal entre los afios 1760800.

La region de Lambayeque, entre 17K8DO, albergaba una variedad de viviendas
tradicionales que reflejaban una influencia virrgipata entendesu configuraciéne historia
se redibujo y coloreo el plano de Martinez de Compafidn, elaboraygicalmenteen 1784.
Plano que refleja una ciudad que ya habia pasado por varias etapas de transformacion tras
muchos desastres natural8sguin Jorque Izquierdla historia de Lambayeque tiene muchos
eventosdocumentados yo documentados, incluyendo fendmenos del Nifio en 1624, 1688,
1720 y 1728Resaltaque paral730, un éxodo casi masivo en Zafa llevé a muchos habitantes
a Chiclayo, Trujillo y Limay seria a partir de &sfechaaproximadamenteue las casonas en
Lambayeque empezariahexantarsey reconstruirs¢ Anexo 5)

Estas construcciones no solo eran testigos de la arquitectura de la época, sino también de las
dindmicas sociales y culturales de la sociedad color@aha®ifesté emna clara diferencia en
las condiciones de vida y restricciones a las clases sociales mas bajas, siendo sus casas relegadas
a la periferia y condicionadas a elementos limitados, sin ventanas hacia la calle y disefiadas de
manera uniforme. Mientras qadasclases sociales acomodadas s@&mitio tener una casa

con esquina, balcén de esquina, comercios, etc. (Anex&xp)orar la historia de estas
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viviendas nos ayuda a comprender mejor su herencia cultural, asi como su distribucion y

lenguaje arquitecténico.
a. Casa Descalzi

En el siglo XVII, la primitiva "casa, sitio y solar" ubicada en la antigua calle "Real de
Mercaderes" numero 345 fue heredada por Don Nicolas Nuquequé. En 1698, pasé a manos del
Cacique Temoche, quien lo vendio a Maria Rosa Minollulli y a su hijo. Un edjouds, la
propiedad fue adquirida por Don Andrés Rubifios y Andrade. Entrando al siglo XVIII, la
propiedad fue comprada por Simén Jacome de Brenes y, en 1781, sus herederos la vendieron a
Dofia Agueda Rodriguez Duran, esposa de Don Pedro Fernandez dedbi¢eraomenzo la
construccion de la Casa Descalzi en agosto de 1782. La construccién de la Casa Descalzi no se
completé hasta 1789, marcando esta fecha en el porton principal. Exactamente 200 afios
después, la casona fue declarada Monumento mediantsdtu&én Jefatural N°009 INC el
12 de enero de 1989. Durante mucho tiempo, la Casa Descalzi funcioné como vivienda, luego
como local para el Consulado de Italia en Lambayeque, y actualmente ofrece sus servicios como
un Restaurante Tuesd8salirzool (adamadnpgdaiCasdoD 201

La estructura principal estd hecha de adobe y quincha, un material tradicionalmente usado
por su durabilidad y capacidad de mantener temperaturas estables. El estilo de la puerta
principal, construida también con adobe y enlucida con yeso, resalta unréogoentista
europeala casa cuenta con un balcén de madera apoyado en 22 soportes de fierro, mientras
qgue en el interior de la sala se exhiben 120 cabezas de iguanas talladas en madera de pino de
Oregon. Su entrada principal estd marcada por un portén de madera de algetréteayde

acceso presenta un suelo empedrado y enladrillado (Takayama, 2019)

Figura 12

Fachada de la Casa Descalzi
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La distribucién de la Casa Descalzi (Figura 4) comienza con un zaguan que conduce al patio
principal, en este patio se encuentran dos escaleras que conducen a los dos bloques del segundo
nivel y a los "altillos”, habitaciones en un nivel intermedio entgimer y segundo piso. El
salon principal precede al chiflén hacia el segundo patio, donde se encuentran diversos espacios
de almacenaje. En el segundo nivel, se conserva la configuracién de acceso al balcon y los dos
salones adyacentes, mientras queeggacios en el fondo se distribuyen en ocho recamaras. La
casona cuenta con elementos formales destacados, como el balcon de madera sostenido con 22
soportes de fierro y las 120 cabezas de iguanas talladas en pino de Oregon en el interior de la
sala. El prtdon de madera de algarrobo presenta un estilo Barroco Lambayecano, y el zaguan

cuenta con un piso empedrado y enladrillado.
Figura 13

Planimetria de la Casa Descalzi.
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b. Casa Varias

Situada en la interseccion de dos calles principales, siemdorlaracion de la calle 8 de
octubre al 300, 308, 312, 314 y la calle Bolognesi al 415, 421. Esta propiedad fue oficialmente
reconocida como Patrimonio Cultural de la Nacion mediante la Resolucion Jefatural del
Instituto Nacional de Cultura, fechada el I ehero de 1989 (Instituto Nacional de Cultura
etal., 1999).

Esta casa presenta una estructura principal de muros construidos con adobe y quincha. En
ambos frentes, cuenta con balcones elaborados en madera tallada, ademas, su fachada esta
revestida en yeso, complementada con un friso de madera (Takayama, 20089leSspervar
gue su cobertura se componia de vigas de madera de algarrobo enlucido en yeso. Actualmente
sus paredes han sido pintadas con pintura latex color blanco y el zécalo, con esmalte granate en

sus dos frentes.
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El 14 de septiembre de 2019 se derrumbd una porcion de su fachada mas larga debido a la
falta de prevision en el cuidado del monumento pues presentaba desgaste, rajaduras en la parte
frontal y en los enlucidos (Flores, 2019). El colapso se registré esaal@nde solia funcionar
la tienda. Este espacio de dos pisos solia estar adyacente al pequefio segundo patio de la casa,
donde se encontraba un mural decorativo, no existente en la actualidad, en uno de los muros
del lado norte. A pesar de ello, el reskal antiguo edificio se encuentra en un estado de
conservacion regular (J. Izquierdo, 2019). La construccion de este inmueble se estima entre los
afos 173aL740 por su estado de conservacion e integridad.

Figura 14

Fachada de la Casa Varias

La casona tiene seis accesos independientes que dirigen a un patio y una cocina desde la
calle 8 de octubre y a dos tiendas y un dormitorio desde la calle Bolognesi. La distribucién
interior cuenta con un segundo patio, un comedor safe tres depdsitos y 2 corrales. Para
llegar al segundo nivel pueden usarse 3 escaleras que dirigen a 2 dormitorios y 3 depdsitos mas.

Figura 15

Planimetria de la Casa Varias

01. Zaguan
02. Cacina
03. Sala

04. Comedor &
05. Patio 13. Deposito

06. Tienda \A_X Dormitorio
07. Dormitorio 15 Du'v‘\\sr;v:(
08. Tienda 16 y 17. Depésito
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c. Casa Barreto

La Casa Bareto se ubica en la calle 2 de mayo, con los numeros 306 y 310. Este emblematico
edificio fue honrado con el titulo de Patrimonio Cultural de la Nacion, tal como lo establece la
Resolucion Jefatural del Instituto Nacional de Cultura, con fechadel2nero de 1989,
otorgandole asi un reconocimiento oficial a su valor historico y cultural (Instituto Nacional de
Cultura etal., 1999). Se infiere que la construccién, por su estado de conservacion e integridad
de este inmueble, se dio entre los ands1760.

Se puede apreciar que la casa Barreto en un tipo de sistema constructivo configurado por
muros gruesos de adobe que funcionan a su vez como elementos estructurales. Los elementos
de arriostre son vigas de madera y se conjetura que llevo un techo liviamandka,
actualmente reemplazado por planchas de calamina.

Figura 16

Fachada de la Casa Barreto.

La Casa Barreto, con una superficie total de 452 m2, presenta una distribucién que inicia
con un zaguan. Desde este punto, hacia la izquierda, se accede a un estudio que se abre hacia la
habitaciorprincipal, esta Ultima cuenta con un pasillo interior que conecta con dos habitaciones
secundarias. El zaguan también se conecta con el patio principal, desde donde se puede dirigir
hacia adelante a una tienda y hacia atras a una sala amplia con cosienonosa un pasillo
exterior que desemboca en el patio secundario. Este espacio al aire libre esta conectado al
comedor y a la cocina con almacén, a un servicio higiénico y a una lavanderia. Ademas, este
patio cuenta con una escalera estrecha que coaduta habitacion de servicio en un espacio

reducido.
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Figura 17
Planimetria de la Casa Bareto.

d. Casa Barandiaran

En la calle Dos de Mayo, se encuentra la Casa Barandiaran, cuyos numeros identificativos
comprenden 722, 746 y 768. Este inmueble harsiclenocido como Patrimonio Cultural de la
Nacion conforme a la Resolucion Jefatural del Instituto Nacional de Cultura, el 12 de enero de
1989 (Instituto Nacional de Culturaadt, 1999). La construccion de este inmueble se estima
entre los afilos 1730740por su estado de conservacion e integridad.

Resulta evidente que sus muros estan construidos en adobe mientras que su portada y
sobrecimiento esta construido en ladrillo, que para el siglo XVIII en Lambayeque ya era usado
en determinados elementos. A lo largo del tiempo, la Casa Barandiaran tia snfgevero
deterioro, con gran parte de su estructura devastada por la negligencia y la falta de cuidado,
evidenciando un estado de conservacion deficiente. Unicamente la fachada se ha mantenido en
pie, aunque también muestra signos de deterioro.

Figura 18

Fachada de la Casa Barandiaran.
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La casa Barandiaran cuenta con un solo patio, se accede desde la calle 2 de mayo a través de
un acceso principal. El ingreso conduce al patio, que funciona conreéptora, desde donde
se puede dirigir hacia un corredor o la primera habitacion. Desde el corredor, la circulacion
facilita el acceso al segundo dormitorio, la salenedor y los servicios higiénicos, culminando
en un corral.
Figura 19

Planimetria de la Casa Barandiaran.

e. Casa Indios

La Casa de los Indios, situada en la calle Bolognesi 789, es lo que se denomina dela casa
comun de indios, es decir, destinado a las esferas sociales bajas. Los muros de esta vivienda
estan construidos en adobe, se trata de una construccién simple sin z6calos ni elementos
adicionales estructurales, probablemente conto con un techo liviangndda)apoyado en
vigas de madera. Se estima de los afios AI7T®b por su estado de conservacion y tipologia.
Figura 20
Fachada de la Casa de indios.
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Este inmueble posee un solo frente a la calle, la distribucion de esta vivienda es bastante
simple contando con un corral, un servicio higiénico y un dormitorio que servia, a su vez, de
espacio receptivo.

Figura 21

Planimetria casa habitacionindios.

01. Habitecidn
02. Cocina

03. SS.HH

04, Pato

f. Casa Rioja

La Casa de la Familia Rioja se ubica en la calle 8 de octubre 306. Fue otorgado su titulo
como Patrimonio Cultural de la Nacién por la Resolucién Jefatural del Instituto Nacional de
Cultura, corfecha del 12 de enero de 1989 y se reconocié publicamente como oficial el 26 de
abril del mismo afio (Instituto Nacional de Culturalet1999). Construido con muros de adobe
y carpinteria de madera tallada, esta vivienda conserva un sobrecimientemesited hecho
en ladrillo. La vivienda se estima de entre los afios-1730 por su estado de conservacion e
integridad.

Figura 20

Fachada de la Casa Rioja.
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La Casa Rioja presenta el acceso principal qgue conduce a un zaguan que se abre hacia un
patio amplio. Desde este patio se accede a la sala, a dos habitaciones y al Unico pasillo de la
vivienda, el cual conduce a un segundo patio. Desde la sala mencemad@de acceder al
comedor y a una tercera habitacion, ambos con entrada al patio posterior. En este patio posterior
se encuentran la cocina, el almacén, la lavanderia y los servicios higiénicos.

Figura 21

Planimetria de la Casa Rioja.

01. Zaguan
02. Pat'o
03. Sala
04. Comedecr
05. Habitacion 10, Lavandcr’e

g. Casa Buen Dia

La Casa Buen Dia, situada en la calle Junin 557, recibio el honor de ser designada como
Patrimonio Cultural de la Nacion el 12 de enero de 1989, teniendo su publicacion y
reconocimiento oficial el mismo afio, el 26 de abril (Instituto Nacional de Cultata £999).

A partir de su unico elemento conservado, la fachada, se puede reconocer que los muros
estan construidos de adobe, apoyados en un sobrecimiento de ladrillo, material que comparte
con la portada principal. Este inmueble, tomando en cuenta la integridathdp efe
conservacion, data de entre los afios 17B8D.
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Figura 22

Fachada de la Casa Buen Dia

La vivienda se organiza en torno a un patio que sirve como area de recepcion, desde este
patio, se accede a una sala y a un pasillo principal. La sala conduce a un estudio situado en la
fachada, asi como al comedor, que a su vez se comunica con un sgagtimdel cual esta
conectado al pasillo inicial. La distribucién contindia con dos habitaciones interconectadas, que
tienen acceso tanto al segundo patio como a la sala y a un almacén, desde el patio se accede
también a la cocina. A través del pasillo pifral antes mencionado, se llega a un amplio corral
posterior.

Figura 23

Planimetria de la Casa Buen Dia

01. Patio

02. Estudio

03. Sala

04. Comedor

05. Patio 02

06. Habitacién 01
07. Cocina

08. Habitacion 02
09. Almacén

10. Corral

h. Casa Garcia Tello

La casa Garcia Tello, ubicada en la interseccién de la calle 2 de mayo numeros 383, 389 y
399 en lanterseccion con la calle Grau, fue honrada con el titulo de Patrimonio Cultural de la
Nacion el 12 de enero de 1989, mientras que su reconocimiento oficial fue publicado el 26 de
abril del mismo afio (Instituto Nacional de Culturalet1999).

Ambos pisos de la vivienda estan construidos en adobe, la hilera de muros del primer piso
esta apoyado en un sobrecimiento hecho de ladrillo, aun es observable en algunos angulos de
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la vivienda los restos de lo que fueron las vigas de madera de algarrobo usados como elemento
de apoyo para el techo ligero. Es probable que este inmueble date de entre los afié8AL770
Figura 24

Fachada de la Casa Garcia Tello

La antigua vivienda se organiza de la siguiente manera; al ingresar por el zaguan, se accede
a dogiendas que se encuentran a ambos lados de la fachada principal. Desde el zaguan también
se llega a un patio central distribuidor. Este patio conecta al pasillo principal, a la sala'y a una
habitacion. La sala tiene puertas que conducen al comedor, @uezaesta conectado a la sala
mencionada previamente y al patio central. Desde la sala también se puede acceder al corral
posterior y al pasillo. En el patio central mencionado anteriormente, se encuentra la escalera
gue lleva al pequefio segundo nivelnde se ubican dos habitaciones adyacentes a las dos

fachadas.
Figura 25

Planimetria de la Casa Garcia Tello

01. Zaguan
02. Tienda

03. Habittacion
04. Patio

05. Sala

06. Comedor
07. Cocina

08. Corra

09. Aimacén
10. Habitacién
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I. Casa Aguilar Pastor

Este inmueble se ubica en la calle 2 de mayo 514; es un Monumento del Patrimonio Cultural
de la Nacion, de acuerdo con la Resolucion Ministerial RJ. NBOOBIC/J el 12 de enero del
89 (Instituto Nacional de Cultura @, 1999). Este inmueble data délo 1718.

La vivienda cuenta con dos frentes aun en pie, desde los cuales se evidencia un sistema
estructural de adobe y ladrillos, con elementos de madera como arriostre, también cumpliendo
la funcion de sostener la cobertura. La carpinteria, entre elementoslesgynnuevos, se
compone principalmente de madera tallada y exhibe una portada en la calle dos de mayo

construida en ladrillo.
Figura 28

Fachada del Casa Aguilar Pastor

Con una extension de 750 m2, se distribuye iniciando con un zaguan. Desde este punto de
entrada, se accede a dos tiendas ubicadas a ambos lados y a un patio en la parte posterior. Desde
una de las tiendas, se puede acceder a otra tienda contigua cora dalidalle, donde se
encuentran accesos a cuatro almacenes consecutivos. A partir del patio mencionado, se puede
ingresar a la sala comedor, a una habitacion y a un estudio. Desde la habitacion, se puede
acceder a un corral con servicios higiénicos. Rorlado, desde el estudio se puede acceder a
una habitaciébn con un vano que conduce a otra tienda con acceso a la calle y servicios
higiénicos; ademas, desde el vano posterior se ingresa a dos habitaciones consecutivas, una de
las cuales tiene serviciogyiénicos. Desde la sala comedor mencionada, se tiene acceso a una

cocinay a un bafo, culminando en un amplio espacio de cochera.
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Figura 29

Planimetria del Casa Aguilar Pastor

j. Colegio 27 daliciembre (Casa Real Aduana)

Ubicada en la calle 2 de mayo 648, frente a la Plaza de armas de Lambayeque se encuentra
la antigua mansién que durante gran parte del siglo XVIII albergé las oficinas administrativas
de la Real Aduana, construida en 1703. Esta residencia fue encargaglatqraateniente
espafiol, capitan don Juan Sanchez Cabero, y en 1864 fue adquirida por el estado peruano por
4,000 libras peruanas. En 1986, fue oficialmente declarada Monumento Histérico mediante la
Resolucién Ministerial N° 3286-ED, el 30 de junio (8-MINCETUR, 2009).

Este lugar historico esta estrechamente ligado al proceso independentista de Lambayeque,
ya que sirviéo como cuartel provisional del destacamento realista en la ciudad. Es aqui donde, la
noche del 27 de diciembre de 1820, el héroe de la independenciadmt&ascual Saco y
Oliveros, logré rendir a las fuerzas realistas (MBICETUR, 2009).

Aungue la fachada original de estilo colonial fue destruida por las lluvias torrenciales de
1828, en 1894 se inicid la construccion de la actual fachada que presume caracteristicas mas
bien del estilo republicano y abarca casi una cuadra completa. Aattahaemansion alberga
la Institucion Educativa 27 de diciembre, conservando Unicamente la techumbre de la galeria
de su primer patio y las columnas de madera de algarrobo que la sostienen de su estructura
original (SIGMINCETUR, 2009).
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Figura 28
Fachada del Colegio 27 de diciembre

Desde la entrada del Colegio 27 de diciembre se accede a un vestteptivo, desde el
cual se puede ingresar a una oficina y al foyer de un auditorio. Ademas, esta entrada conduce
al patio principal y distribuidor, el cual esta rodeado por vanos que dan acceso directo o
indirecto a un total de 16 aulas, asi como a umanaf adicional, dos servicios higiénicos
publicos y un depdésito. Desde uno de los pasillos, se puede llegar al amplio patio posterior, que
alberga otro depdsito y un acceso secundario.
Figura 29

Planimetria del Colegio 27 de diciembre

01. Hal

02. Oficina
03. Aulas
04. Auditorio
05. Biblioteca
06. SS.HH
07. Depodsitc
08. Patic

k. CasaPascual Saco y Oliveros

En el pueblo de San Pedro de Lambayeque, a mediados del siglo XVIII, que ya era la capital
del partido del mismo nombre y el principal centro comercial del norte del virreinato del Peru,
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llegd don José Saco Garioel en busca de nuevas oportunidades. Nacido en La Valeta, capital de
Malta logré convertirse en un comerciante muy exitoso, se casé con la sefiora Agustina Oliveros
Espinoza, hija de Santiago Oliveros y Juana Espinoza y decidieiperv una antigua casa

ubi cada en | a cuadra del fAcorreoo ahora || am
afos después en 1795 naceria Juan Pascual, futuro précer de la independencia lambayecana (J.
Izquierdo, 2012). El inmueble "Casa del Pré8aco Oliveros”, ha sido designado como un
Monumento del Patrimonio Cultural de la Nacion, de acuerdo con la Resolucion Ministerial N°
125185-ED del 27 de noviembre de 1985, publicada en el Diario ElI Peruano el 09 de marzo

de 1986. Esta ubicado en la Zdianumental de Lambayeque, lo que lo convierte en parte
esencial del patrimonio cultural del pais (Ministerio de Cultura, 2024). Tomando en cuenta los
afos en los que se establecieron ahi y el afio de nacimiento de su primer hijo, probablemente se
trate de na construccion del afio 1780.

La construccion, hecha de adobe en su mayoria, fue afectada por las lluvias en 2017 y sufrio
el derrumbe de las paredes y techos, poniendo en peligro la seguridad de quienes viven alli.
Uno de los residentes, expreso su deseo de preservar la casa dgebidgt@ria, pero lamenté
que el Instituto Nacional de Cultura no haya brindado apoyo (Redaccién RPP, 2017).El 22 de
enero, el Ministerio de Cultura (2024) emitié una resolucion dictatorial indicando que el acceso
al edificio revela una fachada deterioraaf@ctada por problemas que han dafiado su carpinteria
metalica y sus ornamentos caracteristicos. Se sugiere conservar dos secciones del edificio y su

fachada, ademas de considerar aprobar un proyecto de intervencién integral.
Figura 30

Fachada de la Casa Pascual Saco

Nota. Adaptado deCasa solariega donde nacié el procer Juan Pascual Saco Oliveros
[Fotografia], por Jorge Izquierdo Castafieda, 2012, Lambayeque al bicentenario
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(https://lambayequealbicentenario.blogspot.com/2012/@amde-los-saceen
lambayeque.html)

La Casa Pascual Saco, con una superficie de 1090 m2 se distribuye de la siguiente manera:
el recorrido se inicia en el zaguan, que cuenta con un amplio vano que conduce al primer patio,
el cual tiene cuatro accesos, uno hacia el estudio, otro hacia nda (@nbos con vanos
dirigidos a la calle), uno hacia la sala y un pasillo distribuidor que desemboca en el segundo
patio y brinda acceso secundario a la sala. Esta ultima dispone de una puerta que conecta con
el comedor y otra hacia una habitacion. Desldsegundo patio se accede a la cocina, con
puertas que conducen a dos habitaciones a cada lado. En el otro extremo del patio, se puede
acceder al corral, al depésito, a una lavanderia con patio y a un amplio espacio sin uso.
Finalmente, en la parte postery también conectadas al segundo patio, se encuentran dos

habitaciones adicionales.
Figura 31

Planimetria de la Casa Pascual Saco

|. Casa Gonzales Clavel

La casa Gonzales Clavel, situada en la calle 8 de octubre numero 269, recibi6 el honor de
ser designada como Patrimonio Cultural de la Nacién el 12 de enero de 1989. Su
reconocimiento oficial fue oficializado ese mismo afo, especificamente el 26 dSalwita
de una construccion con muros de adobe, sobrecimiento de ladrillo y carpinteria principalmente

de madera, la fecha estimada del término de su construccion es entre los aflo®0750
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Figura 32

Fachada de la Casa Gonzales Clavel

La vivienda cuenta con un patio inicial que distribuye hacia un pequefo bafio, el pasillo
principal y unestudio. Desde el estudio, se accede a la sala, que se conecta con el comedor
donde existe un acceso a una de las habitaciones y al patio central, conectado a su vez al pasillo
principal mencionado anteriormente. Desde este patio central, se puede acdeeer
habitaciones adicionales y contiguas entre si, asi como a un segundo bafio, a una cocina desde
la cual se puede entrar a un corral.

Figura 33

Planimetria de la Casa Gonzales Clavel

01. Patio
02. Estudio 06. Pato
03. Sala 07. HH
04, Comedo 08 Cocna
05. Habizacion 09. Corre
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m. Casona Real (Casa Aurigbasa Monteza)

La casa Aurich o caddlonteza ubicada en la calle 2 de mayo nimero 350 es una casona
virreinal lambayecana que data de 1800. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Nacion por
Resolucion Jefatural del Instituto Nacional de Cultura el 12 de enero de 1989 (Instituto Nacional
de Qultura etal., 1999). Los nombres que se le han atribuida a la vivienda se deben a dos de las
familias duefias de dicha, la familia Aurich Bonilla en un inicio y la Familia Mo+idetgado
desde 1970 aproximadamente (J. Izquierdo, 2017).

La estructura de la edificacion se caracteriza por tener muros portantes construidos de barro
y adobe, apoyados sobre cimientos de piedra. La cubierta esta compuesta por un tejido de cafia
junto con torta de barro, sostenida por vigas de tronco de algatosbpisos exhiben una
variedad de acabados, incluyendo losetas, piedras y cemento pulido en color. La fachada estos
revestidos con mortero de barro, enlucido en yeso y cal; incluye también, molduras en cornisas
y un pintado en estuco de tono rojizo. kasaleras interiores estan elaboradas en madera, con
una balaustrada de madera de pino. La casona en su interior ha sufrido de deslizamientos de
piso por asentamientos de agua subterranea, deteriores en los revoques y algunos de los espacios
presentan flelwnamiento de vigas por sobrecarga y humedad (J. I1zquierdo, 2017).

Figura 34

Fachada de la Casona Real
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Su distribucién obedece el orden de las plantas tipicas de la época, tiene dos accesos desde
la calle, el secundario hacia una tienda y el principal hacia el zaguan. A partir del zaguan se
llega al primer patio rodeado de cinco habitaciones usados comdat@s y salas multiples
y contenedor de dos escaleras. Mas al interior se encuentran ocho habitaciones, ademas de un
dep-sito y tres bafos que rodean el segundo
intermedio lo conforman dos habitaciomes entradas independientes y el segundo nivel, tres
habitaciones cada uno con acceso a los tres balcones de la fachada.

Figura 35

Planimetria de la Casona Real
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n. Casa Beneficencia |

Declarada un Monumento del Patrimonio Cultural de la Nacién, de acuerdo con la
Resolucion Ministerial RJ. N° 0889-INC/J el 12 de enero del 89. Ubicada en la calle 8 de
octubre antiguamente calle Real 460 (Instituto Nacional de Cultata £999).

El inmueble de dos niveles cuenta con muros de adobe apoyados en sobrecimiento de
ladrillo, toda su fachada tiene un acabado irregular en diversas pinturas. Exhibe encima de su
portada principal, edificada en ladrillo, 7 soportes de madera que parecesd@dyéado un
pequefio balcén al que se accedia desde la puerta, ahora vacia, en el centro del segundo nivel.
La construccion de la vivienda se estima entre los afios-178D por su estado de

conservacion e integridad.



Figura 38

Fachada de la Casa Beneficencia |
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Con una extensiéon de 274 m2, presenta una disposicion interior que comprende diversos

ambientes. El acceso principal se realiza a través de un zaguan que conduce a una tienda con

area de almacenamiento, un estudio, una habitacion, un pasillo y una @add clanecta a su

vez, con otra habitacion provista de un espacio de almacenaje y con un comedor que incluye

un acceso adicional al mencionado pasillo. La distribucién culmina en un corral ubicado en la

parte posterior de la residencia, con entrada dsgukesillo principal.

Figura 39

Planimetria de la Casa Beneficencia |

01. 7aguan
02. Estudio

03. Almacén

04. SS.HH
05. Patio

06. Sala

07. Comedor
08. “asillo

(9. Habitacion
10. Cocina

11 Coral
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0. Casa Beneficencia ll

Declarada un Monumento del Patrimonio Cultural de la Nacion, de acuerdo con la
Resolucion Ministerial RJ. N° 0689-INC/J el 12 de enero del 89. Ubicada, como su hombre
lo indica, en la calle 8 de octubre antiguamente calle Real 290 (Instituto Nacidbaltule
etal., 1999).

El edificio presenta una estructura compuesta por muros de adobe, que descansan sobre un
sobrecimiento de ladrillo, se complementa con la presencia de vigas de madera para el sostén
de un techo ligero, posiblemente construido en quincha, un materialomathcente utilizado
por su ligereza y resistencia; su carpinteria esta elaborada en madera, aportando un toque
tradicional. La construccion de la casa Beneficencia Il data de entre los afie$72080

tomando su estado de conservacion e integridad coraordeantes.
Figura 36

Fachada de la Casa Beneficencia Il

La Casa Beneficencia Il, con una superficie de 398 m2, presenta una distribucion interior de
la siguiente manera: Se accede a través de un zaguan que se conecta con un patio de dimensiones
similares, desde estos espacios exteriores se llega a dos tleadasyicios higiénicos, un
almacén, un pasillo y una sala. Desde esta ultima, se puede acceder a dos habitaciones y un
comedor, desde ahi, hay un vano que conduce al patio de tendal, el cual proporciona acceso a

la cocina y marca el final del pasillo;alizar este espacio, se encuentra el corral posterior.
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Figura 37

Planimetria de la Casa Beneficencia Il

p. Casa Ruiz lturregui

Izquierdo (2016) relata con detalle la cronologia historica de la Casa Ruiz Iturregui
Montalvo; en 1777, Juan Antonio de lturregui, oriundo de Zarauz, GuiplUzcoa, llegé a
Lambayeque y prosperd en el comercio en San Pedro. Después, contrajo matrimonio con
Caalina Aguilarte Vélez y tuvieron cinco hijos: Juan Manuel Aniceto, José Ignacio, Pedro,
Narcisa y Josefa. La casona familiar, en la calle 8 de octubre nimero 410, pasé a manos de uno
de los hijos legitimos, José Ignacio lturregui Aguilarte, en 1950. Ldegira generacion en
la familia Iturregui, la propiedad fue adquirida por Pedro Carpena Monsalve y hoy dia pertenece
a sus herederos. Se conjetura que el término de la construccién de esta vivienda se dio entre los
afos 177471800 debido a la fecha endae sus primeros duefios la habitaron.

El deterioro de la casa se debe al uso inadecuado y constante, que ha dafado elementos
importantes y los ha sustituido por otros que no se corresponden con su estilo original. Los
muros de adobe se han hundido parcialmente debido al suelo reblandedidapale aguas
servidas. Los cambios en el material de la calle obligaron a la propiedad a realizar
modificaciones, como recortar su porton principal y elevar aproximadamente 30 centimetros
desde el nivel del primer patio, lo que afecto la evacuacionudepdgyial (J. 1zquierdo, 2016).

Dos eventos del fendbmeno del Nifio, clasificados como "muy fuertes" en el siglo XX,
causaron dafos considerables en la vivienda. En el primero, la cubierta de todo el segundo nivel

tuvo que ser reemplazada por calaminas o laminas de zinc, luego por Eteelisegundo,
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los techos de dos ambientes del primer nivel se desplomaron, provocando también dafios en los
muros de adobe, los cuales aun no han sido reparados adecuadamente (J. Izquierdo, 2016).

El viejo inmueble fue declarado Patrimonio Cultural de la Nacién el 12 de enero de 1989 y
como tal quedo resguardada por la Ley 24047 de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nacion
(Instituto Nacional de Cultura at., 1999).

Figura 40

Fachada de la Casa Ruiz Iturregui

La residencia Ruiz Iturregui abarca una superficie total de 2232 m2. El disefio de su planta,
siguiendo la configuracién de las viviendas de su época, comienza con un zaguan central desde
el cual se accede a una tienda que conduce a un estudio con atppacésy vez tiene apertura
hacia el primer patio, el cual también cuenta con un amplio vano hacia el zaguan. Desde este
punto, se puede ingresar a una segunda tienda con acceso a un almacén, ademas de tener pase
a una sala y a un largo pasillo que culmémaun patio secundario y ofrece acceso a una
habitacién a lo largo de su extensién. La sala también distribuye espacios que incluyen cinco
habitaciones con accesos contiguos y el comedor, que al igual que el pasillo, se abre hacia el
patio secundario. Dde este lugar se puede acceder a la cocina, su alacena y una bateria de
bafos. Finalmente, y a partir del segundo patio se abre paso un pequefio pasillo que culmina en
un gran corral y contiene en todo su largo un servicio higiénico.
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Figura 41

Planimetria de la Casa Ruiz Iturregui

g. CasaMontjoy

La casa Montjoy, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nacion en 1963, se distingue
por una serie de elementos representativos que incluyen su altura y volumen, un balcén de
madera de cajon abierto y una longitud de 66.16 metros, el mas extens@aealaigeinal
en la América andina, ademas de caracteristicas destacables como sus vanos, jambas, galerias,
escaleras, puertas, ventanas, techos artesonados de fina madera y la distribucion de sus espacios.
Estos elementos se combinaron en el siglo XpaHa definir la estructura y apariencia de esta
construccion (J. I. Izquierdo, 2011).

J. I. Izquierdo (2011) relata que la historia de la casa Montjoy se remonta a 1718, cuando el
Maestre de Campo Andrés de la Banda inicio la construccién de su residencia en parte del
terreno actual de la casa, afios después, en 1751, Nicolas Jaramilmliigaladquirié la casa
y tres afios después, compro solares contiguos, lo que condujo a una expansion y reconstruccion
completa del interior de la casa. La tercera etapa constructiva comenzé en 1782, cuando el
capitan Gabino Miguel del Pozo adquirio laopiedad en remate publico e inicié la
construccion de la segunda planta de la casa en 1783, concluyéndola cuatro afios después,
periodo en el que también se decoraron los principales ambientes de la residencia. A partir de

1790, surgieron complicaciones #dgs con los herederos de la capellania y luego con los
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hermanos y descendientes de la esposa de del Pozo. Debido a estos conflictos, desde 1815 la
casa fue concursada y arrendada por 150 pesos anuales, con la cobranza y depoésito de los
alquileres a cargo de personas convocadas especificamente para esgurandseasi su
mantenimiento y conservacion.

La casa llegd a ser propiedad del médico cirujano estadounidense Dr. Santiago Coke
Montjoy Wesley, quien se casé con una lambayecana y fue consul de Estados Unidos en
Lambayeque hasta aproximadamente 1880. Bajo su propiedad, la fachada de la mansion
adquiié el aspecto que conserva hasta hoy. Siete décadas después de su fallecimiento, sus
descendientes donaron la casa a la Municipalidad Provincial de Lambayeque en una ceremonia
publica en 1971 (J. I. Izquierdo, 2011). Fue declarada Patrimonio CulturaNdeifm el 18
de abril de 1986 (Instituto Nacional de Culturalet1999).

Con respecto a su sistema constructivo y materialidad; emplearon predominantemente para
pavimentar ladrillo de arcilla roja espafiola de 20x10, aunque en algunos espacios se reemplazé
por adoquines de cemento debido al desgaste. Se identificaron dosetigosadio: con un
patrén en espina de pez con una banda perimetral y con un armado en hileras longitudinales.
Emplearon muros portantes de adobe, con espesores promedio de 1.00 m en el primer piso y
0.60 m en el segundo. La mayoria de estos muros se apoyara cimentacion de concreto,
con un zocalo extendido hasta 1.00 m. El sistema de armado utilizado para los muros implica
hiladas alternativas de adobes, con variaciones en las disposiciones de soga y cabeza segun el
nivel. Finalmente, en la carpinteda madera, se destacan elementos como balcones, puertas,
vigas de soporte y galerias internas, todos elaborados con atencién al detalle y utilizando
sistemas de encajado de piezas (Sanchez, 2020).

Figura 42

Fachada de la Casa Montjoy

“"l a”:o
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El ingreso principal a la casona se efectla a través de un pasaje desde la calle Dos de Mayo,
pasando por un zaguan que conecta directamente con el patio central. Este patio principal esta
rodeado por una galeria, dando acceso a las habitaciones, urgdissgaeplica en el segundo
nivel. A la izquierda, se encuentra el primer tramo de la escalera principal que lleva al segundo
piso. La parte frontal de la casa, tiene tres habitaciones adicionales, mientras que el lado sur
esta compuesto por seis hahibaes interconectadas con acceso a los patios. Otro acceso a la
casona se encuentra en el extremo este, proporcionando una entrada secundaria 'y a una escalera
gue asciende al segundo piso. Desde el patio, se puede acceder al patio trasero a través de un
pasillo en el extremo, donde también se encuentran unas escaleras que conducen a un entrepiso.
Mas alla del primer patio, en el eje central de la casa, se ubican dos salones interconectados y
en la parte trasera de la casa, accesible desde el segundegpatioyentra la Ultima seccion
transversal con las habitaciones de servicio, incluida la cocina. Este segundo patio también
presenta una galeria de madera en el lado opuesto a los salones.

En el segundo nivel, la galeria rodea las habitaciones del primer patio, y existe una escalera

gue conduce hacia la azotea en un extremo de la galeria.
Figura 43

Planimetria de la Casa Montjoy
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Objetivo 3.Establecer una linea histérica sobre la tipologia virreinal entre los afios
17001800

La época virreinal en Lambayeque, PenigesigloXVIll, dejo un legado arquitecténico
notable en forma de diversas viviendas que hoy son reconocidas como monumentos del
Patrimonio Cultural de la Nacién. A través de una linea histérica que abarca desde la
construccion de la Casa Real Aduana en 1703dgsempefio un papel crucial en el proceso
independentista, pasando por el mega nifio de 1728 que marco un hito en la construccion y
reconstruccion de diversas edificaciones hasta la posterior edificacion de la Casa Ruiz Iturregui
y la casona Real entre 17y71800. Ofrecen una ventana al pasado colonial de la region y
permite trazar la evolucion de la tipologia arquitectdnica virreinal en Lambayeque. Estas
estructuras, marcadas por su singularidad y valor historico, son testimonios tangibles de la
riqgueza culural y la influencia colonial en la region, sirviendo como puntos de referencia clave

para comprender la historia y la identidad local.
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Conclusiones

0 Después de catalogar las viviendas construidas en la época virreinal entre los afios 1700
1800 en la ciudad de Lambayeque, se ha identificado la existencia de 3 tipologias
principales basadas en el nimero de patios presentes en cada casa. La Tipoleg& |, Ca
del comun de indios, incluye Unicamente la Casa Indios, la Tipologia Il o Casas menores:
Casa Beneficencia | y I, Casa Barandiaran y Casa Aguilar Pastor. Finalmente, la Tipologia
Il o Casonas abarcan un total de doce casas, que son Casa Descal¥afes Casa
Barreto, Casa Rioja, Casa Buen Dia, Casa Garcia Tello, Colegio 27 de diciembre, Casa
Pascual Saco, Casa Gonzales Clavel, CasaNRe#tkeza, Casa Ruiz Iturregui junto con la
Casa Montjoy.

0 Considerando el estado de conservacion de las diversas casas histéricas en Lambayeque, se
observa una variabilidad significativa en las condiciones de mantenimiento y preservacion.
Por un lado, algunas, como la Casa Descalzi, Casa Rioja y Cadddteaka exhiben un
estado de conservacion bueno, destacando el esfuerzo por mantener su integridad historica.
Otras como l&asa BarretoCasa Indios, Casa Buen Dia, Casa Garcia Tello, Casa Aguilar
Pastor, Colegio 27 de diciembr€asa Pascual Sac&asa Gonzales Clavel, Casa
Beneficencia | y Il muestran un estado de conservacion regular. Por otro lado, las casas con
un estado de conservacigralo sorla Casa Varias, Casa Barandiar@asa Ruiz lturregui
y la Casa Montjoy

0 Las viviendas virreinales de Lambayeque, en su mayoria construidas eéusagltexXVIll,

representan un rico legado arquitecténico de la época virreinal. Entre las mas antiguas se

encuentra el Colegio 27 de diciembre (Casa Real Aduana), erigido en 1703. En 1718, se
completo la construcciéon de la Casa Aguilar Pastor y entre 1728), h Casa Indios. Hacia

17301740, probablemente, se edificaron la Casa Varias, Casa Barandiaran, Casa Rioja,

Casa Beneficencial. A 1750 y 1760 se presume que pertenecen la Casa Barreto, Casa Buen

Dia, Casa Gonzales Clavel y la casa Montjoy, que data @spawhte del afio 1754. Hacia

17701780 se estima la construccion de la Casa Garcia Tello y la Casa Pascual Saco y

Oliveros, mientras que entre 177800 se completd la Casa Beneficencia Il, la casa Ruiz

lturregui y la Casa Descalzi, que data del afio 1F®@lmente, a principios del siglo XIX,

alrededor de 1800, se erigi6 la Casona Real (Casa Monteza).
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Recomendaciones

0

O«

Se sugiere utilizar esta tesis como base para futuras investigaciones sobre las viviendas
virreinales de Lambayeque entre los afios 1700 y 1800. Para implementar esta
recomendacion, se recomienda que instituciones académicas, universidades y centros de
investigacion colaboren con historiadores y arquitectos para profundizar en el estudio de
estas edificaciones. Esto permitir4 revisar el avance arquitectonico de la época y expandir
el conocimiento sobre el patrimonio arquitecténico de la region, contribuyesidal
desarrollo de la historia local.

Es crucial implementar medidas especificas para el patrimonio en mal y regular estado de
conservacion. Las autoridades locales, junto con organizaciones de patrimonio y expertos
en restauracion, deben dedicar recursos y esfuerzos adicionales para facréstau
preservacion del patrimonio inmueble de Lambayeque. Este plan debe contar con un marco
legal que asegure la proteccion de estas estructuras, asi como fomentar la educacion de la
comunidad sobre la relevancia de conservar estos edificios hist@eagcomienda la
creacion de programas de sensibilizacién y talleres informativos que involucren a la
comunidad en los esfuerzos de conservacion, fomentando asi un sentido de responsabilidad
compartida por el patrimonio arquitecténico local.

Para futuras investigaciones, se recomienda adoptar un enfoque que reconozca las
limitaciones inherentes a la datacion de las edificaciones. Dado que muchas de las fechas
deducidas no pueden ser comprobadas directamente, es fundamental que los inesstigador
trabajen en colaboracién con historiadores, arquedélogos y archivistas para acceder a una
mayor cantidad de informacién historica y arqueoldgica. Esto podria incluir la busqueda en
archivos historicos, registros de propiedad y documentos notarialesiasia realizacion

de estudios arqueoldgicos. Involucrar a las autoridades locales y a la comunidad en este

proceso ayudara a establecer una linea histérica mas precisa y confiable.
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Anexo 01: Cuadro de coherencias
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UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGAOVEIO
PACULTAD DE INGENIERIA
ISCUELA DE ARQUITECTURA
Urwverasdad Catdla s
e N - —

Problema de la Investigacién:

Desconocimiento de Tipologlas arquitecténicas de las viviendas de Lambayeque en la época Virreinal entre los afios
1700-1800.

Objetivo General de la investigacién:
Identificar las tipologias de las viviendas de la época virrelnal entre los afios 1700 - 1800 de la cludad de Lambayeque
Objetivo Especifico de la investigacién relacionada con el instrumento:

Catalogar las viviendas construldas en la época virreinal entre los afios 1700- 1800 en la ciudad de Lambayeque.
Variable de estudio relacionada al Instrumento:
Vivienda

Dimensién(es) de la variable de estudio relacionada al Instrumento:
Tipologia arquitecténica

Indicador(es) de la dimensién de estudio relacionada al Instrumento:
Viviendas construidas en la época virrelnal entre los afios 1700- 1800
EVALUACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR EXPERTO O ESPECIALISTA

De acuerdo con los items antes mencionados, se les solicita en base a su experiencia y/o especialidad inferir en lo siguiente:
dencuentra usted...

Relacién del Instrumento con la Relacién del Instrumento con el Objetivo Relacién del problema con las
pregunta de investigacién? General y el objetivo especifico? variables y el instrumento?
X NO X NO % NO

VALORACION DEL INSTRUMENTO:

PERTINENCIA CLARIDAD RELEVANCIA
X NO X NO X NO
Observaciones:  Ninguna
Opinién de aplicabllidad: Aplicable (X) Aplicable después de corregir( ) No aplicable ( )

Apellidos y nombres del evaluador: Arq. Jorge Ma

Grado académico del evaluador: Superior

nencla; §1 ¢l ltem pertenece a la dimension,
:;::L“. se entiende sin dificultad alguna el enunclado del ftem, o3 conclso, exacto y directo,
Mtvwda EL ftem e aproplado para rep! al comp o di 18n especifica del contenido,

65



Anexo 03: Validacién de Instrumento 02

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
FICHA DE INFORMACION RASICA
Tiulo de la Investigacidn:  Estudio de las tipologias arquitectdnicas tradiclonales an 14y vivienday de Lambaysaue sn la bpora
virreinal entre los afos 1700 . 1800

Autor de la Investigackdni  Katherine Mercedes Belrdn Cabrera
Asesor de la Investigacién:  Fernando Jiméner Luloeta

PRATIVE B M L e
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UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEIQ

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Ureweristod Corcles
——

[ —

Problema de la investigacién:

Desconocimiento de Tipologias arquitecténicas de las viviendas de Lambayeque en la época Virreinal entre los afios 1700-1800.
Objetivo General de la investigacién:

Identificar las tipologlas de las viviendas de la €época virreinal entre los afios 1700 — 1800 de la ciudad de Lambayeque

Objetivo Especifico de la investigacién relacionada con el instrumento:

Conocer la historia de las viviendas tradicionales de Lambayeque en época virreinal entre los afios 1700-1800
Variable de estudio relacionada al instrumento:
Viviendas

Dimensién(es) de la variable de estudio relacionada al Instrumento:
Historia

Indicador(es) de la dimensién de estudio relacionada al instrumento:
Viviendas construidas en la época virreinal entre los afios 1700- 1800
EVALUACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR EXPERTO O ESPECIALISTA

De acuerdo con los items antes mencionados, se les solicita en base a su experiencia y/o especialidad inferir en lo siguiente:

dencuentra usted...
Relacién del Instrumento con la Relacién del instrumento con el Objetivo Relacién del problema con las
pregunta de investigacién? General y el objetivo especifico? variables y el instrumento?
X NO X NO A NO
VALORACION DEL INSTRUMENTO:
PERTINENCIA CLARIDAD RELEVANCIA

X NO X NO X NO
Observaciones:  Ninguna
Opinién de aplicabilidad: Aplicable ( X) Aplicable después de corregir ()

No aplicable ( )

Grado académico del evaluador: Superior

Pertinencla: Sl of item pertenece o la dimension.
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunclado del item, es conclso, exacto y directa.
Relevancia: EL item o3 aproplado para rep. ol ° especifica del i




Anexo 04:Instrumento 01

01. CASA DESCALZ' / 08 DE OCTUBRE 345, LAMBAYEQUE

UBCACION
Centro
Weadiarfa

Periferia

USO ACTUAL
Vivieride
Comercio
Otros

INTEGRIDAD DE LA VIVIZNDA

Sin ranstorrrar
Pce transformada
Trensformeds

USO CRIGINAL
Yiviendz
Yiviends/comercio
Otros

X

[
[

Ne DE PATIOS
0C Patic
{07 Patio

{12 & més patics

ESTADO DE CONSERVACION

Sn canservar
Poco conservade

Conzervaco

AMBIENTES:

L 01 Zagdan

| 03, Tienda
04, Patio
1 0b. Salén
| 06, Cofredor |

- 07.Recadmara

' 08.Recamara |

' SUPERFICIE TOTAL

r I3

[SUPERFICIE LBRE
| SUPERFICIE TEC:HADA

10. Lavanderfa '
1. Cocna |

' 14. salén

15, 5aldn
116, Hah‘ilacim '

Cmmi

370me

‘Segun
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02.

JBCACION
Centro
Wediarfa

Periferia

USO ACTLAL
Viviendz
Comercio
Ctros

INTEGRIDAD DE _A VIVIENDA
Sin wransforrear
Peco transformnaca

Trensformeds

USO ORIGINAL
Yiviende
Yiviendz/comercio
Otros

N° DE PATIOS
0 Pale
7 Patio

{2 & més patics

ESTADO DE CONSERVACION

Sn conseryar Ix
Poco conservade :|
Conservace —

01, Zaglan ; 09, Deposito
02! Cocine ' +10. Depésite

- --03:Sala - - - - - - - ;11 Deppsita

172, Corral
113, Depgsito
1.

649m2
SUPERFICIE LIBRE 153m2
_SUPERFICIE TECHADA 4% m2 |
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03. CASONA BARRETO , sosossos00 e

— (- — ‘

X X =

— Trenslormada — Ix 5
LSO ORIGINAL N

— X1 X

O =] —

XJ — —

daria 01

SUPERFICIE TOTAL
SUPERTICIE LISRE

SUPERFICIE TECHADA

350m:

. SSHH

Jrimer hivel

Segundo nivel

dcén de alimenzos

A
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04. CASA BARAN DlARAN / DOS DE MAYO 722, Lambayeque

JBCACION
Centro
Wediarfa

Periferia

USO ACTUAL
Wivieride

Comercio

INTEGRIDAD DE _A VIVIENDA

Sin ranstorrrar
Pece transfornada

Trensformeds

USO ORIGINAL
Wivieridz
Yiviendz/comercio
Otros

o

N DE PATIOS
0 Pale
7 Patio

{2 & més patics

ESTADO DE CONSERVACION
Sn conseryar

Poco conservadc
Conservaco

Ambientes: |
01, Pstio

103. Corhedor |
104, Cecina

'SUPERFICIE TOTAL
- J-SUPERFICIELLIBREl S
. SUPERFICIE TECHADA

- 352 - -

ssme
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05. CASA BUENDIA sunin ss7, tambayeque A

[ A

INTEGRIDAD DE _& YNIZND

N° DE PATIOS ‘ : s ¢ “'

m Sin wransforrrar w 0CPale —
—J nsiornaca 1 07 Patio 7 L
— Tiansfarmada - 02 & Més patics X1 i
USO CRIGINAL ESTADO DE CONSERVACION
m [m Sing m
Comercia — — ]
Otros ] ] —

Ambientes:

01. Pstio aoitacion 07
02. Esiudlic ira

03. Seld 8. Haoitacién 02
04. Comedcor Q%. Almacén

05. Patio 07 10. Carrsl

SUPERFICIE TOTAL 393m2
SUPERFICIE LIBRE 192m2
SUPERFICIE TECHADA 201Tm?




06.

JBCACION
Centro
Wediarfa

Periferia

USO ACTLAL
Wivieride

Comercio

INTEGRIDAD DE _A VIVIENDA
Sin ranstorrrar

Pece transfornada
Trensformeds

USO CRIGINAL
Yivieride

Yiviendz/comercio

N DE PATIOS
0 Pale

01 Patio

02 & més parics X

ESTADODE C

S conservar

ONSERVACION

Poco conservadc

Conservaco

| 01 Zaguan |06, Almacén
|02 Bstudo 107, Sala
-~ 03 Tienda
! 04 Patio ! ; 14. Habitaclon
| 05, Habitacion. | 15. Habitacicnes de

'SUPERFICIE TOTAL
'SUPERFICIE LIBRE  + 328m2
SUPERFICIE TECHADA | 928.50m>

1256.50m2
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07. COLEGIO 27 DE DICIEMBRE /oos o mavo sz2, ambsyeque

N
A

INTEGRIDAD DE LA VIVIZND Ne DE PATIOS ‘ & :

m Sin ransforrrar ] 0CPale 1
—J P nsiornaga w 01 Patio —
— Tienslormada — 02 & més parics X1
USO CRIGINAL ESTADO DE CONSERVACION
— — X
(- . —
X2 X —

08

07

05. Biblioteca

06. SS.HH
03. Aale 07, Sit
04. Auditorio 08. Pa

SUPERFICIE TOTAL 756m2
SUPERFICIE LIBRE 330m2
SUPERFICIE TECHADA 426m>

P
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Comercio

Otros

CASA GONZALES CLA\/EL / 8 DE OCTUBRE 265, Lambayeque

0%

INTEGRIDAD DE _A VIVIENDA

Peco transfornaca

Trensformeds

USO ORIGINAL

%0

Ambientes:

ector
05. Habitacion

SUPERFICIE TOTAL
SUPERFICIE LIBRE
SUPERFICIE TECHADA

06. Pat'o
07.SS.HH
O iE]
0%. Corral

538m2
246m2
292m?

N
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